Приложение 1 к тендерной документации
	№ лота
	Наименование заказчика
	Наименование лота
	Количество
	Цена
	Сумма
	Срок выполнения Заявки
	Место поставки товара
	Размер авансового платежа, %

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» Управления здравоохранения области Жетісу" акимата области Жетісу
	Оборудование для приготовления, подогрева и сохранения  терапевтических масс в составе
	1,00
	7 536 000,00
	7 536 000,00
	В течении 60 календарных дней со дня заключения договора
	г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283

DDP
	30%

	2
	
	Аппарат для гемодиализа
	1,00
	15 770 000,00
	15 770 000,00
	В течении 90 календарных дней со дня заключения договора
	г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283

DDP
	30%

	3
	
	Светильник хирургический светодиодный
	4,00
	10 600 000,00
	42 400 000,00
	В течении 90 календарных дней со дня заключения договора
	г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283

DDP
	30%


Утверждаю:

Директор
ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган»

_____________________ Монгол А.М.
Техническая спецификация
ЛОТ №1

Оборудование для приготовления, подогрева и сохранения  терапевтических масс в составе
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 
	Оборудование для приготовления, подогрева и сохранения терапевтических масс в составе



	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не  относиться  

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Смеситель  для нагревания и

перемешивания фанго-парафиновой массы .
	Устройство для подогрева и смешивания фанго-парафиновой массы

Рабочий объем резервуара
40 л

Высота, не более
780 мм

Ширина, не более
640 мм

Длина, не менее
660 мм

Класс защиты
I, IP30

Масса c пустым резервуаром
макс. 90 кг

Температурный диапазон
55-80°С

Материал: нержавеющая сталь
Наличие

Функция поддерживания заданной температуры


Дистанционный пульт управления


Система поддержки заданной температуры, предотвращающая пригорание массы


Функция «старт за» 


Опора на 4х ножках, предусматривающая крепление с помощью винтов на устройство С-14 


Наличие функции стерилизации, при температуре 130°С
\Защита от открытия крышки бака во время работы оборудования


Защита от перегрузки смесителя


Защита от превышения допустимой температуры нагревательных элементов

	1 комплект

	
	
	2.
	Термошкаф для фанго-парафиновой 

массы, модель С-14.
	Устройство для сохранения фанго-парафиновой массы в определенной температуре

Габариты (вхшхг) мм, не более
800х700х780

Масса c пустыми  подносами
макс. 100 кг

Материал: нержавеющая сталь


Диапазон температур
25-80°С

Защита от превышения допустимой температуры нагревательных элементов
Возможность хранения массы на подносах, внутри устройства


Верхняя плита кожуха устройства может служить рабочей поверхностью с устройством F-40
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Поднос 
	 Для фанго-парафиновой массы

 Размер: 400*600мм. Алюминиевые.
	14 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы: нет

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды: от +15℃ до +35℃.

Относительная влажность воздуха: не более 80% при температуре +25℃.

Допустимое атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа.

Смеситель F-40 -  Условия питания
3х400В/50Гц     Мощность
макс. 2,3 кВт

Термошкаф С-14- Условия питания
230В/50Гц         Мощность
   2,3 кВт

	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2011)
	DDP: ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган», ул.Ескелди би 283

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	60 календарных дней со дня заключения договора

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие по письменной заявке Заказчика.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №2
Аппарат для гемодиализа
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат для гемодиализа

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие, не хуже:

	
	
	1
	Аппарат для гемодиализа
	Аппарат применяется больницах, поликлиниках и в домашнем диализе

B нем всегда присутствуют следующие возможности:

Основные технические данные:

Номинальное напряжение:120 В~ +- 10% (230 B~ +/- (10%); Номинальная частота: 120 B~/230 B~ +/-5% (50 Hz/60 Hz +/- 5%)

Номинальный ток:

16 А при 120 B~(макс. 11 А при 230 В~); Потребляемая мощность: 1,92 Kw при 120 В~ (2,5 Кw при 230 B~);

Ток/напряжение:

20 А при 120 B~ (16 A при 230 B~);

Минимальное сечение: 3.3 мм2

(AWG12) для 120 B~ (1,5 мм2 для 230 В~). Стойкость к пробою каждой жилы (L-N, L-PN, N-PE): мин 2 кВ, 50 Hz,>1 min; 

Среднее потребление энергии: приблизительно 1,5 кВт/ч; Излучаемая тепловая: приблизительно 230    Вт/час;

Категория: «II b» Дирсктиве EC

93/42/ЕЭС     для Медицинского Оборудования; Классификация: 

Тип B, IEC 60601-1;

Ток утечки аппарата: < 500 мкА; Ток утечки пациента: <10мкА; Класс защиты: IP21 (Защита против инородных тел > 12 мм и вертикального падания воды) DIN EN    60529;

Электричкское заземление: через дополнительный кабель. Размер (Ш*В*Г): примерно 510*1678*637 мм;

Материал корпуса: корризионно-стойкий аллюминий;

Чистый     вес: примерно 85 кг;

Снабжение водой – Вода, подходящая для диализа;

Диапазон давления: 0,5-6 бар;

Температура входной воды для подготовки диализата: 10-30 °С; Температура входной воды для дезинфекции: max. 95 °С.
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие, не хуже:

	
	
	2
	Насосы для нагнетания крови
	Опция включает в себя ролик для диализных магистралей с диаметром 8*12 мм. Опция служит в аппарате для перекачивания жидкости
	2 шт

	
	
	3
	Гепариновый насос
	Служит для инфузии в кровь пациента различных веществ. Принцип работы состоит в передаче давления на поршень установленного в специальный держатель медицинского шприца с действующим веществом.

Материал: пластик, металл, электронные компоненты.
	1 шт

	
	
	4
	Инфузионная стойка
	Предназначена для крепления физраствора и мешков для сбора отходов.Материал: металл.Вес нетто: 400 г.
	1 шт

	
	
	5
	BIC – бикарбонатный патрон
	Применяется для установки бикарбонатного держателя. Является запасной частьо медицинского аппарата гемодиализа (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения.Материал: пластик металл.
	1 шт

	
	
	6
	Воздушный детектор (SAD)
	Служит для обнаружения воздуха в магистрали диализного аппарата. Служит элементом безопасности.Материал: текстолит, электронные компоненты, пластик.Вес нетто: 300 г.
	1 шт

	
	
	7
	Детектор утечки крови (BL)
	Сигнализирующее устройство. Подает сигнал в блок управления при наличии крови в проводяшей магистрали. Состоит из электронных компонентов на атлате, помещен в пластиковый Кориус.
	1 шт

	
	
	8
	Нагреватель 
	Служит для нагревания воды. Состоит из провода и нагревательного элемента. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа Dialog+ (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения.
	1 шт

	
	
	9
	Датчик артериального; венозного давления
	Предназначен для считывания артериального и венозного давления пациента, а также управления уровнем крови в воздушных ловушках. Материал: текстолит, пластик электронные компоненты.Вес нетто: 200 г.
	1 шт

	
	
	10
	Датчик давления крови перед диализатором; давления диализата на выходе диализатора; давления дегазации
	Датчик давления крови перед диализатором - это устройство для преобразования давления в цифровой вид сигнала для передачи контроля управления. Состоит из электронных компонентов. Помешен в пластиковый Установлен на выходе из аппарата в диализатор
	1 шт

	
	
	11
	Датчик давления дегазации
	Датчик давления дегазации - это устройство для преобразования давления в цифровой вид сигнала для передачи контроля управления. Состоит из электронных компонентов Помещен в пластиковый корпус. Установлен перед насосом дегазации, для отслеживания отрицательного давления.
	1 шт

	
	
	12
	Венозный детектор красного (RDV)
	Используется для отслеживания отсутствия крови в кровопроводящих магистралях во восмя процедуры подготовки К гемодиализу, а также во время дезинфекции гидравлического контура.
	1 шт

	
	
	13
	Насос ультрафильтрации (UFP)
	Применяется для перекачки жидкости. Материал: пластик, керамика. Вес нетто: 115 г.
	1 шт

	
	
	14
	Накопительный бачок для воды (VB)
	Контролирует уровень воды, а также предотвращает выход из строя нагревательного элемента Материал: пластик.
	1 шт

	
	
	15
	Водушный сепаратор (LA​​)
	Используется для отслеживания присутствия/отсутствия воздуха в гидравлической системе аппарата. Материал: металл, пластик.
	1 шт

	
	
	16
	Порты промывки для заборников концентрата
	Служит для промывки заборников концентрата и бикарбоната. Материал: пластик. Вес нетто: 24г.
	1 шт

	
	
	17
	Теплообменник 
	Используется для передачи тепла между жидкостями во входном баке. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения. Материал: нержавеющая сталь. форма: спираль
	1 шт

	
	
	18
	Ограничитель шприца
	Применяется для трех типов шприцов объемом 10 мл, 20 мл и 30 мл. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа Dialog+ (искусственная почка) Не имеет самостоятельного применения. Материал: пластик.
	1 шт

	
	
	19
	Артериальный; венозный зажим
	Осуществляет пережатие кровопроводящих магистралей перед диализатором и после, в случае остановки кровяного насоса. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа (искуственная почка). Не имеет самостоятельного применения.Материал: металл.
	1 шт

	
	
	20
	Выключатель питания
	Является источником электропитания аппарата. Представляет из себя блок питания, преобразующий входное напряжение с изменением переменного тока. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения.
	1 шт

	
	
	21
	Камера дегазации (EK)
	Представляет собой резервуар, наполненный пластиковыми гранулами, благодаря которым происходит удаление пузырьков воздуха из гидравлической системы аппарата. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа Dialog+ (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения.Материал: пластик.
	1 шт

	
	
	22
	Датчик коннектора моста промывки
	Электромагнитное устройство, применяемое для отслеживания положения коннектора моста промывки. Является запасной частью медицинского аппарата гемодиализа (искусственная почка). Не имеет самостоятельного применения.Материал: пластик.
	1 шт

	
	
	23
	Аккумулятор (опция резервного электроснабжения)
	Опция:Режим работы от батареи предназначен для обеспечения циркуляции крови в экстракорпоральном контуре в случае аварии сетевого питания.
	1 комплект

	
	
	24
	Неинвазивный измеритель кровяного давления НИКД (АВРМ)
	Опция включает в себя манжету для измерения давления, блок измерения давления, трубку для соединения с блоком измерения давления, набор проводов и креплений для установки опции. Опция НИКД служит в аппарате для измерения артериального давления крови
	1 шт

	
	
	25
	НИКД: Манжета малого, среднего, большого размера
	Идут в комплекте с опцией НИКЛ (АВРМ). Доступны манжеты следующих размеров: 1) малая (обхват плеча 18-26 см); 2) средняя (25-35 см); большая (33-47 см). «Средняя» манжета входит в стандартную поставку.
	1 шт

	
	
	26
	Блок Comfort; блок для устройства Cart Reader
	Опция включает в себя считыватель карты пациента. Опция позволяет производить автоматическую настройку параметров лечения. Используется на аппарате 
	1 шт

	
	
	27
	Централизованная подача концентрата
	Опция включает в себя 2 красных шланга с внутренним диаметром 6 мм, 2 соединительные муфты. Опция служит в аппарате для подключаения к централизованной подачи раствора к аппарату
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации 
	Электрическая сеть: 230±10% В переменного тока, частота ~ 50/60Hz



	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган», ул.Ескелди би 283

	6
	Срок поставки МТ
	90 календарных дней со дня заключения договора

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие по письменной заявке Заказчика.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


ЛОТ №3
Светильник хирургический светодиодный
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Светильник хирургический светодиодный

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ

(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие, не хуже:

	
	
	1
	Светильник хирургический светодиодный
	Область применения: предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Возможность вращения рукавов светильника в 2-х соединениях не менее 360° - наличие. Угол подъема держателя купола не менее 45°. Угол опускания держателя купола, не менее 45°. Потолочное крепление – наличие. Требования к основному куполу светильника: Форма купола – круглая. Центральная рукоятка для позиционирования светильника – наличие. Центральная рукоятка съемная стерилизуемая – наличие. Кнопки управления светильником на куполе – наличие. Источник света – светодиоды. Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Характеристики освещения купола светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 149 999 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт / (м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника – потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг. Требования к дополнительному (сателлитному) куполу светильника: Центральная освещенность на расстоянии 1 м. от светильника, не менее 149 999 Люкс. Диаметр светового поля (d10), не менее 220 мм. Глубина освещённости (20%), не менее 1200 мм. Глубина освещённости (60%), не менее 600мм. Цветовая температура, не менее 4350 К. Индекс цветопередачи (Ra), не менее 96. Индекс цветопередачи (R9), не менее 96. Диапазон регулировки яркости, не менее 5-100%. Кол-во уровней регулировки яркости, не менее 5. Полная облученность, не более 460 Вт/м2. Удельная облученность, не более 3,6 мВт/(м2∙лк). Остаточная освещенность с одной трубкой, не менее 100%. Остаточная освещенность с одной маской, не менее 60%. Остаточная освещенность с двумя масками, не менее 50%. Остаточная освещенность с двумя масками и трубкой, не менее 50%. Диаметр блока освещения, не менее 517 мм. Электрохарактеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Срок службы LED ламп, не менее 60 000 часов. Максимальная потребляемая мощность, не более 65 Вт. Требуемое напряжение питающей сети 220 В +/- 10 %. Механические характеристики дополнительного (сателлитного) купола светильника: Кол-во степеней вращения лампы, не менее 4. Диаметр купола, не более 540 мм. Крепление светильника - потолочное. Перемещение блока освещения по высоте, не менее 1260 мм. Масса блока освещения, не более 4,5 кг.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие, не хуже:

	
	
	1.
	Светильник
	Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями, двухкупольный
	1 комплект

	
	
	2.
	Рукоятка
	Стерилизуемая съемная центральная рукоятка
	2 шт

	
	
	3.
	Крепление
	Система потолочного крепления на анкерных болтах
	1 комплект

	
	
	4.
	
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц.

	5
	Условия осуществления поставки МТ

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган», ул.Ескелди би 283

	6
	Срок поставки МТ
	90 календарных дней со дня заключения договора

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в полугодие по письменной заявке Заказчика.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


